ZASUWA NOZOWA
Z KOLKIEM

TGU2500

ZASTOSOWANIE

Pulpa chemiczna i papiernicza, woda, scieki, przemyst chemiczny
(media sypkie), artykuty spozywcze, produkty sproszkowane (cement itp).

CECHY OGOLNE

Zakres: od DN50 do DN600O. Funkcja otwérz/zamknij lub regulacja.
Przytacza WAFER wg I1SO PN10. Jednostronna szczelnosg, kierunek
wskazany strzatka na korpusie. Ograniczone strefy martwe. Komora dtawiaca:
uszczelnienie i 0-ring zapewniajace elastycznos¢ konstrukeji oraz mniejszy
moment obrotowy. Niskie utraty cisnienia. Mozliwos¢ lepszej regulacji
mediéw zawiesistych przy zastosowaniu odpowiedniego deflektora.

WARUNKI PRACY

Maksymalne cisnienie pracy: DN 50 - 250: 10 bar, DN 300-450: 7 bar,
DN 500-600: 4 bary. Maksymalna temperatura pracy: -10°C / +130°C
(klasyczna szczelnosc).

Inne materiaty na zyczenie Temperatura maksymalna
Metal / metal T max: -10°C / +80°C. Oa
Biaty NBR T max: -10°C / +80°C. O \
EPDM T max: -10°C / +130°C. ; -
= O’ .9\ Uszczelnienie Uszczelnienie
Silikon T max: -10°C / +170°C. O 1
klasyczne metal/metal
FPM (gatunek Vitonu®) T max: -10°C / +170°C. O
PTFE*** T max: +4°C / +170°C. |
CSM (gatunek Hypalonu®) T max: +4°C / +80°C. O
*** Minimalne cisnienie pracy: 1 bar KONSTRUKC]A
Nr | llosé | Opis Materiat
Wykonanie zgodne z wymogami Europejskiej Dyrektywy cisnieniowej 1 ; K Stal nierdzewna DIN: G-X6CrNiMo18 10, ASTM:
2014/68/EU: modut H. orpus GX5CrNiMo19-11-2 | A 351 grade, CF8M BS : 316 C16
Na zyczenie: wykonanie zgodne z Europejska Dyrektywa ATEX dla Uszczelnienie
urzadzen w atmosferze potencjalnie wybuchowej N° 94/9/EC: ATEX Il 2 2 2 dtawicy PTFE
GDciATEXII3GDcC. . .
Préby cisnieniowe wykonane wg norm EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 oraz 3 1 N6z Stal mferdzewna DIN: X5CrNiMo18 10, ASTM:
IS0 5208. Owiert przytacza wg normy EN 1092-2 oraz DIN 2501: IS0 PN10. X5CriMo1712-2 | A182 AISI 316, BS: 1443-2 316 516
4 1 Trzpien Stal nierdzewna 13%Cr
WYMIARY 5* 2 Wspornik Stal weglowa + epoxy
6 1 Przeciwnakretka | Stal ocynk
7 1 Srubunek Braz
DN Waga : 2
A B c D vV | H oK n oM I 8 1 | Przeciwnakretka | Stal ocynk
mm | cale (kg) _
50 | 20 | 40 | 283 | 124 | 83 | 200 | 348 | 125 | 4 | 4xMi6 | 75 | L S’”b“"e"_ Stal ”ferdze"""a
65 |21/2| 40 | 308 | 133 | 83 | 200 | 388 | 145 | 4 | axm | 88 |—o | 1 [Smarownica Stal nierdzewna
80 | 3" | 50 | 333 | 154 | 83 | 200 | 413 | 60 | 8 | 4xMi6 | 94 1 _|Naktadka Tworzywo
00 | 4 | 50 | 378 | 774 | 83 | 200 | 488 | 180 | 8 | axwie | ms |2 | ! [Rurkaochronna | Stal
125 | 5" | 50 [ 423 | 189 | 93 [ 250 [s6a [ 210 | 8 | axmie [ 154 | 13 | 1 |Ketko Zeliwo EN-GJL-250 ELN;ESGZZZSS'UASTM: A48 Idasa 408,
150 6 60 474 | 220 93 250 635 240 8 4xM20 | 18,5 o o DIN: GX6CrNiMo18 10, ASTM:
200 | 8" | 60 | 593 | 275 [ 108 | 310 | 809 | 295 | 8 | axm20 | 348 | 14 | 1 |Dtawica Stal nierdzewna A 351 grade, CF8M BS: 316 C16
250 | 10" | 70 | e85 | 326 | 108 | 310 | 946 | 350 | 12 | 8xm20 | 470 [G5ex [ 1 | Uszczemnienie EPOM
300 | 12" | 70 | 792 | 380 | 108 | 310 | M8 | 400 | 12 | 8xM20 | 61,0 DIN: X5CrNiMo18 10, ASTM: A 182
" 16%* 1 Pierscien Stal nierdzewna 316 '
350 14 96 900 | 438 | 290 | 500 | 1282 | 460 16 10xM20 | 17 AlSI 316, BS: 970 316 S16
400 16” 100 978 494 290 500 | 1441 515 16 10xM24 | 151 17 1 0-Ring EPDM
450 18" 106 | 1105 | 547 | 290 | 500 | 1587 | 565 20 | 14xM24 | 187
500 | 20” | 110 | 1215 | 613 | 290 | 500 | 1809 | 620 20 | 14xM24 | 205 * Wsporniki fabrycznie dopasowane do DN300
600 | 24" | 10 | 118 | 716 | 290 | 500 2060 | 725 | 20 | 14xmaz | 202 | " Brakdlawersji metal/metal
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Ze wzgledu na ciagty rozwéj produktéw producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji zdje¢ oraz rysunkéw technicznych.






